
IKI-30
Trafomonitor, Schutzrelais nach EN 60255

Das IKI-30 ist ein wandlerstromversorgtes
Schutzrelais nach IEC 60255. Es ist geeignet
für Trafoleistungen zwischen 160..12500 kVA,
als Überlast-, Kurzschluss- und Erdkurzschluss-
Schutz in Kombination mit Leistungsschalter oder
Leistungstrenner, sowie als Überlastschutz in
Kombination mit Laststrenner und HH-Sicherungen.

Wandlerstromversorgtes Schutzrelais nach IEC 60255
Für Trafoleistungen zwischen 160..12500 kVA, als Überlast-, Kurzschluss- und Erdkurzschluss-
Schutz in Kombination mit Leistungsschalter oder Leistungstrenner, sowie als Überlastschutz
in Kombination mit Laststrenner und HH-Sicherungen.

Wählbare Auslöseoptionen
UMZ-Stufe (ANSI 51)2 AMZ-Stufen (ANSI 51)Kurzschlussstufe (ANSI 50)externe
SchnellauslösungOptionale Erdschlussstufe

Ansteuerung von Magnetauslösern
Niedrigenergieauslöser ( keine externe Hilfsenergie erforderlich)Standard-Magnetauslöser
über zusätzlichen Kondensatorspeicher PSU

Selbsttest
Funktionstest vor Ort mittels Prüftastefernmeldbar über Watchdog-Kontakt

Wartungsfrei, da Energieversorgung über Stromgeber
Pufferung der Energieversorgung über Lithium-Batterie (Lebensdauer > 15 Jahre)

Technische Daten

Gerätedaten

Artikelnummer 2500287_S092_DIW

Produktbezeichnung IKI-30 Trafomonitor | Schutzrelais nach EN 60254

Norm IEC 60255-1

Abmessungen und Einbauhinweise

Gehäuse Höhe x Breite x Tiefe 48 x 96 x 80 mm

Ausschnitt Höhe x Breite 45 x 92 mm

Norm Ausschnittmaße DIN 43700
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IKI-30
Trafomonitor, Schutzrelais nach EN 60255

Abmessungen und Einbauhinweise

Einbauart Fronttafeleinbau

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25°C ... 55°C

Lagertemperatur -30°C ... 70°C

Schutzart IP40

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz

Technische Daten Schutzfunktionen

Rücksetzung 2h, automatisch nach Stromwiederkehr, manuell

Einstell- /Nominalstrom Einstellbereich 5 .. 260 A

Schutzstufen ANSI 50, ANSI 50N, ANSI 51

Eigenzeit 43 ms

Ansprechwert I>>/In 8 Werte einstellbar: 2 .. 20

Verzögerungszeit I>> 8 Werte einstellbar: 0 .. 2 s oder deaktiviert

Ansprechwert UMZ I> 8 Werte einstellbar: 1,1 .. 3

Verzögerungszeit UMZ 16 Werte einstellbar: 1 .. 300 s

Schutzcharakteristiken AMZ IEC extremely invers, IEC very invers

Startwert I>/In 8 Werte einstellbar: 1,1 .. 3

Verschiebungsfaktor v I> 8 Werte einstellbar: 0,05 .. 10 s

Ansprechwert Ie>> 8 Werte einstellbar: 0,1 .. 2

Verzögerungszeit tIe>> 8 Werte einstellbar: 0 .. 5 s

Schnittstellen und Kommunikation

Fernmeldung 2 Relais, NC / NO, Anregung / Auslösung

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung 24 - 230 V AC/DC +- 10%; Leistungsaufnahme < 1 Watt

Batterietyp Lithium

Wandlerversorgung 
Hinweise zur Wandlerversorgung Ab Primärstrom 1 A

Artikelnummer Produktbezeichnung

2512288_H001 Leiterumbauwandler IKI-LUM_30_d92 (Satz) | ungerichtet | für IKI-30 | Ø
92mm

2512288_H003 IKI-LUM_30_d92 Durchführungswandler für C-Konus-Durchführungen
(Satz) | ungerichtet | für IKI-30 | Ø 92mm
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IKI-30
Trafomonitor, Schutzrelais nach EN 60255

Artikelnummer Produktbezeichnung

2512288_H004 IKI-LUM_30_d92 Durchführungswandler für C-Konus-Durchführungen
(Satz) | für Siemens Schaltanlagen | ungerichtet | für IKI-30 | Ø 92mm

2502107 Summenumbauwandler IKI-GSU_d60_314_diwi | steckbare Anschlüsse |
60 x 314 mm

Anschlussleitungen Stromwandler

Artikelnummer Produktbezeichnung

3503118_S Anschlussleitung Satz | steckbar | Länge = 3,0m

3503135_E Anschlussleitung Stück | steckbar | Länge = 5,0m

3503135_S999 Anschlussleitung Satz | steckbar | Längen auf Anfrage

Zubehör

Artikelnummer Produktbezeichnung

3504837_S Anschlussleitung Satz | steckbar | bedruckt
Längen: L1 = 120 cm, L2 = 130 cm, L3 = 140 cm

3503135_E Anschlussleitung Stück | steckbar | Länge = 5,0m

3503135_S999 Anschlussleitung Satz | steckbar | Längen auf Anfrage
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