
Systemkabel CAPDIS-M_4
Verbindungsleitung zwischen CAPDIS-M und CAPDIS-4

Das Systemkabel verbindet das CAPDIS-M mit dem
CAPDIS-4. Das CAPDIS-M wird auf ein vorhandenes
CAPDIS-Sx oder CAPDIS-PI aufgesteckt und erfasst
und kalibriert die Spannungen am kapazitiven
Messpunkt und stellt diese dann dem CAPDIS-4
für die Verstärkung bereit. Das Systemkabel gibt
es für verschiedene Anwendungsfälle und in
verschiedenen Längen. Es ist speziell für CAPDIS-4
und CAPDIS-M vorkonfektioniert.
Flachbandkabel zur einfacheren Verlegung

Varianten

Artikelnummer Beschreibung

2500274 Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 3 m

2500274_0,3M Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 0,3 m

2500274_5.5M Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 5,5 m

2500274_8M Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 8 m

2500274_H001 Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 3 m | mit Schrumpfschlauch

2500365 Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 1,5 m | Flachbandkabel

2500405 Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 0,3 m | Flachbandkabel

2501228 Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 3 m | für SxR4

2502329 Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 1,5 m | für SxR4

Technische Daten

Allgemeine Daten

Artikelnummer 2500365

Produktbezeichnung Systemkabel CAPDIS-M zu CAPDIS-4 | 1,5 m |
Flachbandkabel

Abmessungen und Einbauhinweise

Gesamtlänge L 1500 mm
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