
KKE24
Kapazitive Koppelelektroden mit integriertem kapazitivem Abgriff

Kapazitive Koppelektroden dienen der kapazitiven
Hochspannungs-Auskoppelung in luftisolierten
Innenraum-Schaltanlagen. Sie können damit
zur Prüfung auf Spannungsfreiheit mit einem
kapazitiven Spannungsprüfsystem wie CAPDIS
oder VOIS oder zur Spannungsmessung mit einem
nachgelagerten Messgerät wie IKI-23, IKI-50 oder
IKI-55 eingesetzt werden.

Anwendungen
Kapazitive Koppelelektroden eignen sich vor allem im Bereich der Nachrüstung von
Verteilnetzstationen und können überall dort eingesetzt werden, wo andere kapazitive
Spannungsabgriffe von Durchführungen und Kabelsteckern nicht vorhanden sind.
Die linke Aufnahme zeigt eine Nachrüstlösung, bei der drei kapazitive Koppelelektroden auf
einer Metallschiene montiert sind.

Kenndaten:
• Kapazitive Koppelektroden vom Typ KKE sind kompatibel mit CAPDIS-Sx, VOIS-x sowie

CAPDIS_top.
• Kapazitive Koppelektroden vom Typ KKE werden über Anschlusskabel und eingestecktes

Koaxialkabel bzw. Koaxialkabel mit M6-Winkel angeschlossen.
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Kapazitive Koppelelektroden mit integriertem kapazitivem Abgriff

Weitere Varianten

Artikelnummer Beschreibung

2502263 Kapazitive Koppelelektrode KKE24 | 24 kV

2502279 Kapazitive Koppelelektrode KKE12 | 12 kV

Technische Daten

Gerätedaten

Artikelnummer 2502263

Produktbezeichnung Kapazitive Koppelelektrode KKE24 | 24 kV

Kenndaten KKE

Nennspannung 24,0 kV

Nennstehwechselspannung 50 kV

Abgriff primär M8 zur Verbindung über einen isolierten Draht
(mindestens 1,5 mm²) zur Hochspannung

Abgriff sekundär M6, geeignet für AK4

Koppelkapazität C1 7 pF

Spannungsteiler Kapazitiver Teiler

Zubehör

Artikelnummer Produktbezeichnung

2512206 Koppelelektroden-Befestigungs-Set zum Anschluss der kapazitiven
Koppelelektrode an einem Endverschluss

2037611 Adapterkabel AK4; 160 mm; M6

2500828 Koaxialkabel RG58; AK-Buchse_Sx+; Länge = 3 m; oLB

2500823 Koaxialkabel RG58; AK-Buchse_Sx+; Länge = 6 m; oLb

2500053 Koaxialkabel RG58; AK-Buchse_Sx+; Länge = 12 m; oLb

2500823_S999 Koaxialkabel RG58; AK-Buchse_Sx+; Länge auf Anfrage; 1 - 30 m
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Kapazitive Koppelelektroden mit integriertem kapazitivem Abgriff

Installationshinweise

Sicherheitshinweise
• Die Installation der kapazitiven Koppelelektroden darf nur von geschultem Elektro-

Fachpersonal durchgeführt werden.
• Die Installation der kapazitiven Koppelelektroden darf nur im spannungsfreien und

geerdeten Zustand vorgenommen werden.
• Bei der Installation der kapazitiven Koppelektroden ist auf die Einhaltung der

Mindestabstände nach VDE 0101 zwischen den Leitern und dem Erdpotential zu achten.
Dies gilt auch für die Verbindungsleitungen zwischen den kapazitiven Koppelelektroden
und der Hochspannung. Als Richtmaß empfehlen wir 10 mm pro kV.

Montagehinweise
• Für die Verbindung der kapazitiven Koppelelektroden zur Hochspannung empfehlen wir

isolierten Draht, mindesten 1,5 mm². Hiermit können die Abstände besser eingehalten
werden als mit Litzenleitungen.

• Die kapazitiven Koppeleletroden sind auf der Sekundärseite grundsätzlich über Schrauben
M8 zu erden.
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KKE24
Kapazitive Koppelelektroden mit integriertem kapazitivem Abgriff

Sonstige Hinweise:
Weitere Einbaumöglichkeiten:
Alternativ besteht die Möglichkeit, die kapazitiven Koppelelektroden im unteren Bereich des Kabelanschlussraumes unter
Einhaltung der Mindestabstände zu installieren.
Haftung:
DerAnlagenbetreiber haftet für den korrekten Einbau der kapazitiven Koppeleletroden incl. des eingesetzten
Verbindungsmaterials.
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