
Anschlussleitung ohmsche Sensoren
Koaxkabelsatz RG62

Das Koaxkabelset dient zum Anschluss von Geräten
der Serie IKI an ohmsche Sensoren. Die Leitungen
sind in verschiedenen Längen erhältlich. Ein Satz
besteht aus drei Einzelleitungen jeweils mit dem
Aufdruck L1, L2, L3. Zum Anschluss an ein IKI wird
ein zusätzliches Adapter bzw. Verbindungskabel
benötigt.

Varianten

Artikelnummer Beschreibung

2509392 Koaxkabel | RG62 | l=2m | BNC-Stecker

2509395 Koaxkabel | RG62 | l=6m | BNC-Stecker

2500486_H001 Verbindungskabel IKI-OAS; Länge = 400 mm
Flachstecker - Systemstecker
Doppelflachsteckhülse

2502112 Y-Kabel geschirmt mit Bürde 200 kOhm

2502112_H001 Y-Kabel geschirmt

2502112_H002 Y-Kabel geschirmt mit Bürde 100 kOhm

2502112_H005 Y-Kabel geschirmt mit Bürde 220 kOhm

2502112_H006 Y-Kabel geschirmt mit Bürde 2,2 MOhm

Technische Daten

Allgemeine Daten

Artikelnummer 2509395

Produktbezeichnung Koaxkabel | RG62 | l=6m | BNC-Stecker

Verwendbar mit IKI-50, IKI-55, CAPDIS-4o

Abmessungen und Einbauhinweise

Gesamtlänge L 6 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25°C ... 55°C

Lagertemperatur -30°C ... 75°C
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Anschlussleitung ohmsche Sensoren
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Einsatzbedingungen

Schutzart IP54

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz

Zubehör

Artikelnummer Produktbezeichnung

2500486_H001 Verbindungskabel IKI-OAS; Länge = 400 mm
Flachstecker - Systemstecker
Doppelflachsteckhülse
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