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Der Einsatz von Fernwirktechnik zur Fernüberwachung und Fernsteuerung der Mittel- und Nieder-
spannungsanlage ist inzwischen gängige Praxis in der Welt der Energieversorger. Der Einstieg in diese 
Technik scheint auf den ersten Blick nicht einfach: Grundwissen über Fernwirktechnikprotokolle, Einbindung 
der Station in die Leitstelle oder die Entscheidung über das geeignete Übertragunsmedium sind Beispiele, 
mit welchen Details sich die Verantwortlichen teils abteilungsübergreifend auseinandersetzen müssen. 
Einzelanwendungen an Übergabepunkten kundenseitig oder Teststellungen zur Erprobung werden daher oft 
nicht realisiert. Hier geht das PONLINE Starter-Paket mit Butler-light und PONLINE-Connect neue Wege: Die 
Kombination von vorparametrierter Fernwirktechnik, festgelegtem Übertragungsmedium und definitierten 
Meldungen und Messwerten bis hin zur bereits enthaltenen SIM-Karte für die GPRS-Anbindung machen den 
Einstieg in die Technik leicht. 

Verwandeln Sie mit unserem anschlussfertigen 
Einstiegspaket PONLINE Starter-Paket eine Black-Box-
Ortsnetzstaton in einen transparenten Knotenpunkt und 
überwachen Sie Ihr Verteilnetz effizient aus der Ferne. Wir 
bieten mit unserem Starter-Paket ein anschlussfertiges 
Komplett-Paket bestehend aus:

Spannungsprüfung und Spannungssensor Mittelspannung
• Wartungsfreie Spannungsprüfung zur Nachrüstung oder 
zum Einbau in Neuanlagen 
Mögliche Variante:
-> mit 2x CAPDIS-PI: zur Nachrüstung auf HR-Schnittstellen
-> zum Anschluss an vorhandene CAPDIS
-> Nachrüstset für luftisolierte Anlagen incl. Koppel-
elektroden und 2x CAPDIS-S1+ im Wandgehäuse

Messwerterfassung und Fehlererfassung Mittelspannung
Grid-Inspector IKI-50-2F-PULS-EW
• Verkettete Spannungen, Ströme, Leistungen, Cos-phi
• Kurz- und Erdschlussrichtungserfassung
	
USV-Anlage
Kondensatorpuffer PSU für 5 Minuten Pufferzeit nach 
Ausfall der Hilfsenergie, wartungsfrei.

VPN-Router mit GPRS-Modem
Gesicherte Datenübertragung per GPRS
• SIM-Karte incl. Vertrag für 1 Jahr bereits im Preis ent-
halten
• Komplett vorparametrierte Verbindung

Leitstellensoftware
Zugang zur Leistellensoftware PONLINE-Connect-online für 
1 Jahr enthalten. Die Daten werden an unseren zentralen 
PONLINE-Connect-Server gesendet. Zugriff per gesicherter 
https-Verbindung mit persönlichem Login.
• Grafische Darstellung der Fehlermeldungen
• Messwerthistorie incl. grafischer Anzeige
• Zugang für einen Nutzer (erweiterbar)

Tablet-PC
Per mitgeliefertem Tablet Amazon Kindle direkt loslegen und 
sofort Zugriff auf den installierten Butler-light bekommen.

Das Starter-Paket  bietet somit einen einfachen Einstieg in die Welt der Fernüberwachung von Mittel-
spannungsanlagen. Bereits ab einer Anlage lässt sich das System mit geringem Grundaufwand betreiben. 
Mehrere Anlagen lassen sich problemlos auf ein PONLINE-Connect-System auflegen. Nach Ablauf des ersten 
Jahres kann der Vertrag verlängert werden oder in ein lokal installiertes PONLINE-Connect überführt werden. 

Vollständig vorkonfigurierte Fernüberwachungslösung:
PONLINE Starter-Paket incl. Butler-light, Tablet-PC und Fernzugriff








